Шаровые краны STI

 » Корпус изготовлен из высококачественной латуни, что обеспечивает максимальный срок службы для данного типа изделий. » Применение хромированного шара из полированной латуни предоставляет следующие преимущества: - позволяет добиться совершенно сферической формы шара (затвора), что, в свою очередь устраняет протечки рабочей жидкости из-за неплотного прилегания шара к уплотнителям; - полностью устраняет коррозионное разрушение шарового затвора; - хромированное покрытие полированной поверхности шарового затвора обеспечивает идеально гладкую рабочую поверхность с высокой степенью износостойкости. » Уплотнение шарового затвора выполнено из тефлона (P.T.F.E) японского производства. Этот материал, применяемый в качестве уплотнителя в шаровом затворе и сальниковом узле, отличается высокой износо- и термоустойчивостью. Это значительно увеличивает ресурс эксплуатации шарового крана в целом. » Сечение шара (затвора) увеличено, что позволяет устанавливать шаровые краны STI в системах отопления, а не только в системах водоснабжения. » Сальниковый узел имеет поджимную гайку - это ремонтопригодная конструкция. » Равномерная толщина стенок корпуса - позволяет выдерживать высокое давление рабочей жидкости - до 40 атмосфер. » Для всех размеров шаровых кранов мы применили индивидуальную упаковку. Это защищает шаровые краны от попадания пыли и грязи во время их хранения и транспортировки.
[image: image1.png].}6“:&3 Prgbb





